
SZ-711
aflojatodo lubricante

Descripción

características

Modo de empleo
Agite bien antes de usar. Siempre pruebe en un área discreta antes de 
usarlo. Si nota daños deje de usarlo inmediatamente. Para lubricar áreas 
grandes: Sujete la lata de 15 cm a 20 cm de la superficie a lubricar. 

Contenido bajo presión, no pique o incinere el contenedor. No almace-
ne a altas temperaturas. 

Pictogramas de seguridad SGA

Es un excelente lubricante elaborado con materias primas de la más alta 
calidad. Especialmente formulado como aflojatodo de alta penetración en 
tuercas y tornillos oxidados, anticorrosivos y desplazador de húmedad. 
Recomendado para múltiples aplicaciones y necesidades de lubricación 
en cualquier pieza fija o en movimiento obteniendo excelentes resultados.

PRODUCTO APTO PARA:
• Procesos industriales donde es necesario 
   mantener la humedad para evitar aberra-
   ciones.

LUBRICANTES

• Color ámbar claro.
• Olor suave.
• Duración en almacén de 1 año.
• Alto nivel de lubricación.
• Resiste altas y bajas temperaturas.
• No se volatiza fácilmente.
• Desplaza la humedad.
• Contenido por lata 400 ml.

LUBRICANT
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